


Počet kontaktů
vstup

Počet kontaktů
výstup

Jmenovitý proud

Napájecí nepětí

GD-04 „David“

noutate

GD-04

GSM DE CONTROL SI DE ALARMA GD-04 „DAVID“

Dispozitive electronice modulare 

Dispozitive electronice modulare Astăzi, cablarea este din ce în ce mai 
bună. Pune accentul pe de siguranţă,confort,economisind timp şi nu in     
ultimul rand, energie. 

Prin urmare, va prezentam o gamă largă de dispozitive electronice                 
modulare care pot contribui la soluţionarea  cerinţelor şi să aducă noi         
posibilitati de control, de monitorizare şi de securitate, in casa, apartament, 
birou şi control al proceselor industriale.

Dispozitive electronice se instaleaza intabloul de distribuţie şi sunt, prin 
urmare, în principal produse în design modular cu montare pe şină DIN. 
Există,de asemenea dispozitive pentru montarea in cutii, care permit         
implementarea lor intr-o instalatie existenta.

Oferta include atât produse pentru utilizare in locuinte cat si in  aplicaţii 
industriale, iar unele dispozitive pot fi i folosite in ambele locuri. 

Ne recomanda cei 15 ani de experienta in domeniu care va garanteaza 
cea mai inalta tehnologie - cu echipamente moderne de cea mai buna                 
calitate si ultima generatie. Prin colaborarea cu noi, dumneavoastra                     
primiti cele mai noi produse pentru instalatia dumneavoastra. 
Puteti alege ca si  solutie simpla utilizarea releelor noastre sau RF Control 
sau puteti opta pentru solutii complexe- Sistem Inteligent INELS.

Toate produsele îndeplinesc cerinţele standard si detin certifi cate de         
testare independente,valabile in întreaga lume. 

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

GD-04D

4

2

5A

11÷13 V DC

GD-04A GD-04P GD-04R
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DISPOZITIVE ELECTRONICE MODULARE
HYGROSTATE
MODULE USS

INTRERUPATOARE CREPUSCULARE
RELEE MEMORIE

RELEE DE PUTERE
DIMERE

TERMOSTATE MODULARE
TERMOSTATE INTERIOARE SI EXTERRIOARE

RELEE DE TIMP
RELEE DE TIMP MULTI-FUNKCIONALE

RELEE DE TIMP DIGITALE
RELEE SUPER MULTIFUNKCIONAL

RELEU DE TIMP MONTABIL IN SOCLU
AUTOMATE DE SCARA

RELUE DE MONITORIZARE A TENSIUNII MONOFAZIC
RELEE DE MONITORIZARE A TENSIUNII TRIFAZIC

RELEE DE MONITORIZARE
RELEE DE NIVEL

SURSE DE PUTERE
TRANSFORMATORE PENTRU SONERII

SURSE DE PUTERE

ELEMENTE DE INSTALATII 
PENTRU PROTECTIE SI COMUTARE

CONTACTOR PENTRU INSTALATII
CONTACTORI PENTRU INSTALATII  

Modulul de arhivare 

GD-04A ii ofera lui 

David abiliatea de a 

functiona aprox. 12-24 

ore.

Cu ajutorul modulului  GD-

04D, puteti controla prin 

telefon iesirile releului 

David Si prin inserera unui 

cod de numere pe tastatu-

ra telefonului mobil.

Report pe telefonul mobil

- 4 terminale de intrare (A-D) pot raporta inchiderile sau deschiderile prin SMS

Setarea functiilor lui David

Prin formularul de pe Internet

Prin computer cu programul GD Link

Mesaj SMS

Releu controlat prin telefonu mobil

- Doua contacte de iesire

   (X si Y), care pot �   utilizarca:

- comutator controlat prin SMS

- releu controlat prin apel telefonic

- raport pe telefonul mobil

Cablul de conectare 

GD-04P conecteaza 

releul David cu portul 

USB , pentru setarea 

programului GDLink

Modului radio GD-04R 

permite activarea 

intrarilor (A-D) cu aju-

torul butoanelor wire-

less si a detectoarelor 

din seriile OASIS.



►

       

zvlhčuje, odvlhčuje

0 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

12A / AC1

AC 230 V / 50..60 Hz

hygro-termostat

50 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

16A/AC1,10A/24V DC

24 - 230 V AC/DC

Funkce

Relativní vlhkost

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Počet funkcí

Zpoždění

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

-

0 - 2 min

1x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

230 V AC/DC 12 - 240V 

-

0 - 10 min

1x přepínací (AgSnO
2
)

8 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

-

0/1min /2 min

1x spínací (AgSnO
2
)

12 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

1

-

1x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

AC 230 V, AC/DC 12-240 V 

2

-

2x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

Ac 230 V, AC/DC 12-240 V

zvlhčuje, odvlhčuje

0 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

12A / AC1

AC 230 V / 50..60 Hz

hygro-termostat

50 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

16A/AC1,10A/24V DC

24 - 230 V AC/DC

Funkce

Relativní vlhkost

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Higro-termostat Higrostat Senzori termici pentru 
termostate

Dispozitive modulare de semnalizare 
USS-ZM, USS-00 pana la USS-15

TC, TZ, PT    USS-ZM - modul de baza     RHT-1 RHV-1

n o u t a t e

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

hygro-termostat

50 - 90%

1x contact comutator (AgSnO
2
)

16A/AC1,10A/24V DC

24 - 230 V AC/DC

Functii

Umiditatea relativa

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare

uscare, umidi� care

0 - 90%

1x contact comutator (AgSnO
2
)

12A / AC1

AC 230 V / 50..60 Hz

USS-01- Comutator USS-02-Comutator de alternare

USS-03 - Modul de baza

USS-04 - Comutator + buton cu poziţie centrală

USS-05 - Buton comutator cu poziţie centrală

USS-06 - Buton inchis/deschis

USS-07-09 - Comutator cu lampa glimm

USS-10-15 - LED de semnalizare (rosu, verde, albastru...)
Higro-thermostat pentru 

monitorizarea temperaturii şi 

reglarea acestuia intre 0... +60°C 

şi monitorizarea umidităţii 

relative, reglarea acesteia intre 

50...90% Senzorul este inclus 

in dispozitiv - desemnat pentru 

montarea in cutia electrică.

Higrostat exterior singular 

pentru monitorizarea si reglarea 

umiditatii in mediile in care se 

cere. Pentru instalarea  exterioa-

ra in IP65, cutie pentru montare 

pe perete, capace detasabile 

fara suruburi.

Senzori de temperatură NTC cu 

termistor.

TC senzor - izolare plastică, cabluri 

de 2x0.5 mm.  TZ senzor - cabluri 

de 2x0.5mm cu izolaţie de silicon

- se foloşete pt. temperaturi 

extreme. PT 100 senzor - izolare 

silicon cu cabluri de 2x0.22 mm2

Pentru comutare, control şi semnalizare prin circuite auxiliare şi de putere

Soluţie nouă, inovativă derivată din modulele anterioare de control şi semnalizare OS 

USS - “Do It Yourself” = este posibilă incorporarea a mai multe tipuri de comutatoare şi 

unităţi de semnalizare in modulul de bază.

Unităţile sunt livrate individual, con� gurările � ind executate de utilizator.

Intrerupator 
crepuscular

Intrerupator 
crepuscular digital

Comutator de intuneric 
si lumina Releu de impuls Releu de impuls

SOU-3 MR-41SOU-1 SOU-2 MR-42

Numarul functiilor

Intarziere

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare

-

0 - 2 min

1x contact comutator  (AgSnO
2
)

16 A / AC1

230 V AC/DC 12 - 240V 

-

0 - 10 min

1x contact comutator (AgSnO
2
)

8 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

n o u t a t e

-

0/1min /2 min

1x contact (AgSnO
2
)

12 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

1

-

1x contact comutator (AgSnO
2
)

16 A / AC1

AC 230 V, AC/DC 12-240 V 

2

-

2x contact comutator (AgSnO
2
)

16 A / AC1

Ac 230 V, AC/DC 12-240 V

Pentru controlul luminilor 

pe baza intensităţii lumi-

nii ambientale.

Nivelul intensităţii luminii 

reglabil in 2 etape: 1 - 100 

Lx şi 100 - 50000 Lx

Releuz de timp 0-2min.

Pentru controlul lumini-

lor pe baza intensităţii 

lumini in timp real (com-

binaţie intre SOU-1

şi SHT-1 intr-un singur 

dispozitiv)

Intensitate ajustabilă 

1-50000 lx.

Deserveşte pentru controlul 

dispozitivelor ce se bazează pe 

intensitatea lumini ambientale. 

Versiune exterioară cu protecţie 

IP65, montare pe perete. Senzor 

de lumină incorporat două 

dispozitive in 1 - intrerupator 

crepuscular, actionare la lumina.

Relee de impuls, controlate prin intrerupătoare din mai 

multe locaţii.

Releele MR-41/42 vor păstrea starea in care sunt in cazul 

in care răman fără tensiune şi vor prelua starea originala 

la recuplarea tensiunii.

HYGROSTATE MODULE USS

INTRERUPATOARE CREPUSCULARE RELEE MEMORIE

TC: senzor de cădură pt. 

0 .. +70 0°C

TZ: Senzor de tempera-

tură pt. -40 .. +125 0°C 

PT100: Senzor de tempe-

ratura pentru raza -30.. 

+200 0°C

3

„Do it 
yourself“

►
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Releu de putere Releu de putere Releu de putere Releu de putere tip 
plug-in

750                                   

A1 - A2 A1 - A2

AC 230 V AC/DC12-240V

A1 - A3 -

AC/DC 24 V -

3x contacte comutatoare (AgNi)

8A / AC1

A1 - A2 A1 - A2

AC/DC 24 V AC 230 V

- -

- -

3x contacte comutatoare (AgSnO
2
)

16A/AC1

A1 - A2

AC (6,12,24,120,230 V)

-

DC (6,12,24,48,110 V)

3x contacte comutatoare (AgSnO
2
)

16 A

Pentru intărirea dispozitivelor electrice sau pentru multiplica-

rea contactelor. Opţiunea de alegere a culorii LED-ului pentru 

indicarea stării de ieşire: roşu, verde, galben, albastru sau LED* 

alb Diodă incorporată pentru oprirea �  uctuaţiilor in timpul 

deschiderii releului şi element RC impotriva variaţiilor de

tensiune.

VS316/24 sau VS316/230 

permite comutarea pent-

ru faze diferite sau pentru 

tensiune trifazică.

Rol de ampli� cator sau multiplicator de contacte

Control auxiliar al luminilor, semnalizare, cutie de se-

mnalizare fără parghie, boilere, sisteme de incălzire

Incluse in standard: indicare mecanică, indicare prin LED, 

contacte placate cu aur ce nu conţin cadmiu, parghie de 

decuplare.

Dimer cu control Dimer cu control Dimer cu control Modul de extindere al 
puterii Dimer cu control

DIM-6 DIM-6-3M-P

Numarul de contacte

Amperajul

Alimentare

Incarcatura

1 x triak 2xMOSFET

2A

AC 230V / 50 HZ

R -10- 500 VA R - 500 VA

L -10-250 VA L - 500 VA

- C - 500 VA

2 x MOSFET

2A

AC 230 V /50-60Hz

LED žárovky

Stmívatelné úsporky

n o u t a t e

4 x MOSFET

10 A

AC 230 V /50 Hz

R - 2000 VA

L - 2000 VA

C - 2000 VA

2 x MOSFET

5 A

AC 230 V /50 Hz

R - 1000 VA

L - 1000 VA

C - 1000 VA

1xtriak 2xMOSFET

-

230 V AC

R -10-300 VA R - 500 VA

L -10-150 VA L - 500 VA

C - 500 VA

Pentru dimarea becurilor, a 

luminilor cu halogen şi a trans-

formatoarelor pentru luminile 

cu halogen.

Posibilitatea conectării de 

butoane de control in paralel.

Proiectat pentru dimarea LED-

urilor dimabile cu tensiunea 

de 230V si pentru becuri 

economice dimabile. Intensi-

tatea luminii se dimeaza prin 

apasarea butonului

Dimerul poate � i controlat 

in mai multe moduri: buton, 

potentiometru extern, semnal 

analogic 0-10V. Modulul se 

poate extinde pana la 10kVA.

DIM6-3M-P este un modul 

de extindere a puterii pentru 

dimerul controlat DIM-6, si nu 

poate �  utilizat individual.

Dimmer controlat prin buton, cu 

montare rapidă intr-o cutie de 

joncţiune sau intr-o instalaţie 

deja existentă. Poate controla lu-

minozitatea lămpilor, dimmare , 

control din mai multe locaţii.

Releu de putere tip 
plug-in

Terminalele pentru alimentare

Alimentare

Terminalele pentru alimentare

Alimentare

Alimentarea

Amperaj

VS116K VS116U VS308K VS308U VS316/24 VS316/230 782                                   

A1 - A2 A1 - A2

AC 230 V AC/DC 12-240 V

A1 - A3 -

AC/DC 24 V -

1x contact comutator(AgSnO
2
)

16A/AC1

A1 - A2

AC (6,12,24,120,230 V)

-

DC (6,12,24,48,110 V)

4x contacte comutatoare (AgSnO
2
)

8A

DIM-5 DIM-15 SMR-S SMR-U

RELEE DE PUTERE

DIMERE

DIM-14

n o u t a t e
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Termostate cu o 
singura intrare

Termoastate cu o 
singura intrare Termostat in 2 timpi Termostat 

multifunctional digital

TER-4 TER-9         TER-3   A, B, C, D, G, H TER-3   E, F

Termostat cu o singura 

intrare cu intervalul de 

temperatura -30.. +70 

0C Mod de functionare 

incalzire/racire se poate 

regla cu buton DIP

Histeresis ajustabil(sensi-

bilitate).

TERMOSTATE cu o intrare 

şi intervalul de tempera-

tura 0. +60 0C

TER-3E - se pot alege 

senzor exterior 

TER-3F - senzorul este 

incorporat

Termostat cu doua intrari 

cu intervalul de tempera-

tura de -40..+110 0C

2 ieşiri de temperatură 

pentru Senzor NTC.

 2 contacte comutatoare 

independente de ieşire  

16A.

Funcţionează cu ajutorul termis-

torului PTC montat in motor. Por-

neşte la valorile reglate. Senzorul 

PTC se monteaza de producatorul 

motorului in motor Semnalizarea 

stării defectuoase: 

a)cu intrerupatorul de pe releu

b)cu intrerupator exterior.

Funcţionează cu ajutorul termisto-

rului PTC montat in motor

Porneşte la valorile reglate

Senzorul PTC se monteaza de 

producatorul motorului in motor

Semnalizarea stării defectuoase:

a)cu intrerupatorul de pe releu

b)cu intrerupator exterior

Termostate analogice 
de camera

Termostate digitale de 
camera Termostat cu 2 nivele Termostate simple Termostat exterior

TEV-1         TEV-2    TEV-3Thermo DT (DTR, DTF, DTC) TEV-4

n o v i n k a

+5..+35°C -20+20°C

intern

1 x contact comutator (AgNi)

16 A

230 V AC

-30+60°C

intern

1 x contact

12 A

230 V AC

ATR - Termostat analog de cameră 

cu domeniu de temperatură intre 

+5...+40 °C.

 ATF - Termostat pt. pardoseală 

cu domeniu de temperatură intre 

+5...+50 °C.

ATC - combinatie intre termostat 

de camera si termostat de podea.

DTR - Termostat de 

cameră. 

DTF - termostat podea. 

DTC - combinate intre-

termostat de camera si 

termostat de podeaDTF, 

DTC - senzor extern.

Termostat dublu cu 

funcţia „fereastra“ şi 

intervalul de timp -20.. 

+20 °C.

Temostat simplu, inter-

valul de temperatură se 

poate regla uşor

se foloseşte pt. răcire/

incălzire in funcţie de 

mediul exterior.

Termostat exterior simplu 

pentru minitorizare şi 

reglare de temperatură in 

funcţie de mediu.

Două funcţii reglabile 

prin poziţionarea jumpe-

rului: incălzire şi răcire.

Termostat pentru monitorizarea 
temperaturii motoarelor

TER-7  

Temperatura

Senzor/tip

Numarul de contacte

Amperajul

Alimentarea

-30..+10, 0..40, 30..70 , 0..60,15+45°C

extern, NTC,extern TER-3G(PT100)

1x contact (AgSnO
2
)

16A/AC1 10A/24 V DC

AC/DC 24-240V

0..+60°C

extern, NTC incorporat

1x contact (AgSnO
2
)

16A/AC1 10A/24 V DC

 AC/DC 24 - 240 V 

-40+110°C

extern, NTC

2x contact comutator (AgSnO
2
)

16A/AC1

AC 230, AC/DC 24 V

-40.. +110°C

extern, NTC

2 x contact comutator pentru � ecare iesire

8A/AC1

AC 230, AC/DC 24 V

min1,8 kΩ max 3,3 kΩ

externí, PTC

2x přep. (AgNi)

8A/AC1

AC 230, AC/DC 24 V

Temperatura

Senzor / Typ

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare

Thermo AT (ATR, ATF, ATC)

    ATR                                   ATF,ATC

+5..+40°C +5..+50°C

intern extern / intern

1 x contact

16A/250 V 4000VA cu AC1

AC 230 V

    DTR                                  DTF,DTC

+5..+50°C

intern DTF-extern/DTC-int.a ext.

1 x contact

16A/250 V 4000VA cu AC1

AC 230 V

-20 +20°C

intern NTC

1 x contact comutator (AgNi)

16 A

230 V AC

TERMOSTATE MODULARE

TERMOSTATE INTERIOARE SI EXTERRIOARE

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E
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Relee de timp monofun-
cţionale

“Delay OFF” releu cu întârziere a 
declanşării, fără sursă de tensiune

Unitate de întârziere în 
două etape Delay ON star/delta

SJR-2CRM-82TO

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

Releu cu o singură funcție de timp. 

Este recomandat pentru aplicațiile 

unde funcțiile și reglajele de timp 

sunt cunoscute inaintea comutării.

Indeplinește 3 funcții:

1) ZR - intarzierea anclașării

2) ZN - intarzierea declanșării

3) BL - ciclu asimetric 1:1

Funcționează fără tensiune de alimenta-

re, are funcția „delay o�  “.

2 funcții de timp reglabile prin comuta-

toare rotative: a - delay o�  - intarzierea 

declanșării (după oprirea tensiunii de 

alimentare și sfarșitul domeniului de 

timpstabilit) e-delay on - intarzierea 

anclanșării.

Pentru comutarea graduală in 

cazurile de variaţii inalte de 

tensiune (exemplu: incălzirea 

electrică), previne supraten-

siunile

Funcţii: 2x Delay ON (2 relee de 

timp in unul)

Domenii de timp 0.1s - 10 zile.

Destinat intarzierii moto-

arealor stea/triunghi.

Timpul t1 (triunghi) - 

domeniul de timp 0.1 

s - 100 zile

Timpul t2 (delay) intre / :

- domeniul de timp 0.1 

s - 1 s.

Releu cu ciclu asimetric 

cu comutator ajustabil 

independent ON/OFF.

2 funcţii de timp:

1) Ciclu asimetric ce incepe 

cu puls

2) Ciclu asimetric ce incepe 

cu pauză.

Releu de timp 
multifunctional

Releu de timp 
multifunctional

Releu de timp multifunctional 
cu contacte fara potential

Releu de timp cu 
potentiometru extern

Releu de timp asimetric cu 
potentiometru extern

CRM-9S CRM-91HECRM-61 CRM-2HE

Utile in controlul dispozitivelor 

electrice, controlul luminilor, al 

căldurii, motoarelor, pompelor, 

ventilatoarelor, etc.

6 funcţii. Confortabile, cu funţii 

stabilite şi domenii de timp 

reglabile prin comutatoare 

rotative

Releele de timp multifuncţionale sunt utile in controlul 

dispozitivelor electrice, controlul luminilor, al căldurii, 

motoarelor, pompelor, ventilatoarelor, etc.

Datorită complexităţii lor (10 funcţii, 10 domenii de timp, 

multivoltaj, 16Amps sau contacte de 3x8Amps)indepli-

nesc toate cerinţele pentru a �  relee de timp complete.

CRM-9S: comutare silenţioasă.

Control prin unitate externă de comandă - comutator 

potențiometric (se poate plasa pe panoul de comandă.

CRM-91HE: relee multifuncţionale de timp

Domeniul de timp 0.1 s -10 zile

CRM-2HE: ciclu asimetric.

Releu cu ciclu asimetric

CRM-81J CRM-83J CRM-2T CRM-2T 24-480 CRM-2H

Numarul de functii

Domeniu de timp

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare

3 

0.1 - 10 h (6 rozsahů)

1x contact comutator 3x contact comutator

16 A/AC1 8A

AC 230 V/AC/DC (12-240V)

2 

0.1 - 10 min. (4 rozsahů)

2x contact comutator

8 A / AC1 

AC/DC (12-240V)

2 

0.1 - 10 zile (8 rozsahů)

2xcontact comutator

16A / AC1

AC 230 V/AC/DC (12-240V)

1 

0.1 s  - 100 zile (10rozsahů)

2xcontact comutator

16A/AC1 3A/AC1

AC 230 V/AC/AD 24-480 V

2 

0.1 - 10 zile (10 rozsahů)

1x contact comutator

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-24V)

CRM-91H CRM-93H

Numarul de functii

Domeniu de timp

Numarul de contacte

Amperajul

Alimentare

6 fce

0.1 s - 10 h 

1x contact comutator

8A/AC1 

AC 24-240 V, DC 24 V

10 fce

0.1 - 10 zile

1/3x contact comutator

16A/AC1 8A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

10 fce

0.1 - 10 zile

1x contact comutator

triak - 0,7 A

AC (12-240V)

10 fce

0.1 - 10 zile

1x contact comutator

16A/AC1

AC/DC (12-240V)

2 fce

0.1 - 100 zile 

1x contact comutator

16A/AC1

AC/DC (12-240V)

RELEE DE TIMP

RELEE DE TIMP MULTI-FUNKCIONALE
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Relee de timp cu progra-
mare pe saptamana

Releu de timp cu 
programare pe an

Releu programabil 
digital

Releu super 
multifunctional

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

Este utilizat in controlul dispozitivelor electrice in timp real , la nivel de zile, 

săptămani, luni şi ani.

Comutare: automată (AUTO)/numai manuală, manuală pină la schimbarea 

următorului program/aleatorie (CUBE) “Program de vanacţă”: opţiune de selecţie 

a anotimpurilor, cand dispozitivul nu va comuta in concordanţă cu programul 

standard, va �  blocat trecere automată de la programul de vară la iarnă. Capac 

din plastic astupabil pe partea frontală a dispozitivului, acces uşor prin 4 butoane. 

100 memorări, ecran LCD clar. Durata de viata a bateriei - pana la 3 ani.

PDR-2/A:  memorează 20 

din cei mai utilizaţi timpi

PDR-2/B:  2 relee intr-un 

singur dispozitiv

Releu multifuncţional pentru instalarea in cutii de joncţiune, sub intrerupătoare 

sau intr-o instalaţie electrică deja existentă. SMR-T- conexiune prin 3 conductori, 

funcţionează fără NUL; - ieşire: 10 - 160 VA - nu este posibilă utilizarea lui pentru 

lumini �  uorescente sau pentru lumini cu program de economisire a energiei 

(sarcini de tip capacitiv). SMR-H - conexiune prin 4 conductori - ieşire: 0 - 200 VA 

- nu este posibilă utilizarea lui pentru lumini �  uorescente sau pentru lumini cu 

program de economisire a energiei (sarcini de tip capacitiv). SMR-B - conexiune 

prin 4 conductori - 10 funcţii - ieşire: 1x16A / 4000 VA, 250V AC1.

Releu de timp montabil 
in soclu

Releu de timp asimetric 
montabil in soclu Automat de scara Automat de scară cu semnali-

zare înaintea decuplării
Automat de scara cu 

dimmer

CRM-4 CRM-42PRM-91H

Echivalentul releelor de tip modular in versiune cu 8 şi 11 

pini pt. montare in soclu pentru inlocuirea releelor

invechite cu conexiune standard inlocuirea uşoare a 

releelor de timp auxiliare.

Indicare releu ieşire activ: multif. LED roşu, intremitent in 

diferite stări. Releu montabil in soclu

Este utilizat in controlul luminilor, al 

ventilatoarelor, contactorilor, sistemelor 

de securitate, timerelor şi al timerelor 

cu blocare, putand �  controlat prin 

butoane externe. Este controlat printr-

uncomutator, sau prin mai mai multe 

comutatoare poziţionate in alte locaţii 

(conectate in paralel).

Automat de scară inteli-

gent, cu utilizare similară 

cu CRM-4, dar cu control 

lărgit ăn modul „PROG“ 

este posibilă selectarea 

timpului delay OFF by 

prin numărul de apăsări 

pe comutator.

Ajustabilitate: 

- dimare in creştere 

graduală

- viteza (fragvenţa) de 

dimare in creştere

- viteza (fragvenţa) de 

dimare in scădere

- timpul pentru care 

lumina are intensitatea 

maximă de dimare

Releu super 
multifunctional

Numarul de functii

Domeniu de timp

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare

SHT-1 SHT-1/2 SHT-3 SHT-2/3 PDR-2A PDR-2B SMR-B                                   

PRM-92H PRM-2H DIM-2

SMR-T SMR-H

1 canal 2 canal

min.  1s

1x contact comutator 2x contact comutator

16A/AC1 16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

1 canal 2 canal

min. 1s

1x contact comutator 2x contact comutator

16A/AC1 16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

16 functii 10 functii

0.01 s - 100 h

2x contact comutator

16A/AC1 16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

10 functii

0.1 s - 10 zile

1x triak. 1x triak

10-160 VA 0-200 A

AC 230 V

10 functii

0.1 s -10 zile

1x contact

16 A

AC 230 V

10

0.1-10 zile

1/2x contact comutator

16A/AC1 8A/AC1

AC/DC (12-240V)

2

0.1-10 zile

2x contact comutator

8A/AC1

AC/DC (12-240V)

3

0.5 -10 min

1x contact comutator

16A/AC1

AC 230 V

3

0.5 -10 min

1x contact comutator

16A/AC1

AC 230 V

2

0 s - 20 min.

1 x triak

R, L 500 VA

AC 230 V

RELEU DE TIMP MONTABIL IN SOCLU

RELEE DE TIMP DIGITALE RELEE SUPER MULTIFUNKCIONALE

AUTOMATE DE SCARA

7

Numarul de functii

Domeniu de timp

Numarul de contacte

Amperaj

Alimentare



Releu de moniotorizare 
a tensiunii monofazic

Releu de moniotorizare 
a tensiunii monofazic

Releu de moniotorizare 
a tensiunii monofazic

Releu de moniotorizare 
a tensiunii monofazic

HRN-35

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

Pentru controlul tensiu-
niide alimentare pentru 
dispozitive electrice 
sensibile la fl uctuaţiile 
de tensiune protejează 
dispozitivele electrice.
Intarzire reglabila 0-10s.

Pentru controlul tensiu-
niide alimentare pentru 
dispozitive electrice 
sensibile la fl  uctuaţiile 
de tensiune protejează 
dispozitivele electrice
Releu independente de 
ieşire.

Pentru controlul tensiu-
niide alimentare pentru 
dispozitive electrice 
sensibile la fl uctuaţiile 
de tensiune protejează 
dispozitivele electrice.
Intarzire reglabila 0-10s.

Pentru controlul tensiu-
niide alimentare pentru 
dispozitive electrice 
sensibile la fl uctuaţiile 
de tensiune protejează 
dispozitivele electrice.
Monitorizarea circuitelor 
pe acumulator(baterie).

Două versiuni, HRN-41: 
Funcţia “HYSTERESIS” şi HR-
N-42: Funcţia “FEREASTRA” 
Funcţia “MEMORY” - buton 
de resetare manuală pe 
partea frontală a releului.
Tensiunea de alimentare 
separată galvanic.

Relee de monitorizare a 
fazei şi avariilor

Releu de monitorizare a sub/
supratensiunii şi a avariilor fazei

Releu de monitorizare a sub/supra-
tensiunii, succesiunii fazei şi avariilor

Releu de monitorizare a succe-
siunii fazei şi a avariilor

Releu pentru monitorizare 
completă a reţelelor trifazice

HRN-55 - alimentare din 
toate tipurile de faze, ceea 
ce inseamnă că releul fun-
cţionează chiar dacă una 
din faze nu alimentează
HRN-55N - sursă L1-N, 
releul monitorizează nulul

Pentru monitorizarea ten-
siunii din tabloul electric şi 
protecţia dispozitivelor din 
reţelele trifazice.
Posibilitatea de reglare a 
limitelor cand contactele 
de iesire sut inchise.

pentru monitorizarea ten-
siunii din tabloul electric şi 
protecţia dispozitivelor din 
reţelele trifazice.
Posibilitatea de reglare a 
limitelor cand contactele 
de iesire sut inchise.
Intarziere: 0.1-10 s

Alimentare şi monitoriza-
rea sursei Un:
3x120V
3x208 V
3x240 V
3x400 V
3x480 V
3x575 V

Monitorizează reţelele 
trifazice:
- tensiunea de intrare pe 2 
nivele 160-276 V (3x400/230 
V) sau 280-480 V (3x400 V)
- asimetria fazei
- succesiunea fazei
- avariile fazei

Releu de moniotorizare 
a tensiunii monofazic

HRN-33 HRN-63 HRN-41 HRN-42 

HRN-57 HRN-57N

HRN-37 HRN-67 HRN-34 HRN-64

Functii

Numarul de contacte

Veri� care circuit

Veri� care tensiune (max.)

Alimentare

1x contact comutator(AgNi)

16 A

1 faza

AC 160 - 276 V

AC 48 - 276 V

2x contact comutator

16 A

1faza

AC 160 - 276 V

AC 48 - 276 V

1x contact comutator(AgNi)

16 A

1 faza

AC 80 - 150 V

 AC 24 - 150 V

1x contact comutator(AgNi)

16 A

1 faza

DC 18 - 30 V

DC 6 - 30 V

2x contact comutator(AgNi))

16 A

1 faza

10 - 50 V, 32 - 160 V, 100 - 500 V

AC 230 V, AC 400 V - AC/DC 24 V

HRN-55 HRN-55N HRN-54 HRN-54N HRN-56, 1 M HRN-56, 3 M HRN-43 HRN-43N

1x contact comutator(AgNi)

8 A

3 faza

125 % Un

monitorizara

1x contact comutator(AgNi)

8 A

3 faza

105 - 125 % Un

monitorizara

1x contact comutator(AgNi)

8 A

3 faza

105 - 125 % Un

monitorizara

1x contact comutator(AgNi)

8 A

3 faza

-

monitorizara

2x contact comutator(AgNi)

16 A

3 faza

3x400V/240-480V 3x400/230V/138-276V

AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V

RELEU DE MONITORIZARE A TENSIUNII MONOFAZIC

RELEE DE MONITORIZARE A TENSIUNII TRIFAZIC
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V

V

Functii

Numarul de contacte

Veri� care circuit

Veri� care tensiune (max.)

Alimentare



Relee de monitorizare a 
intensitatii

Relee de monitorizare a 
intensitatii

Relee de monitorizare a 
intensitatii

Termostat pentru releu de 
monitorizare a intensitatii

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

Pentru monitorizarea conductorilor pentru 
incălzire, indicarea scurgerii de curent, 
monitorizarea consumuluipentru motoarele 
monofazice.
PRI-52 verifi ca indicatia curentului care trece 
prin releu, de exemplu verifi ca sistemul de 
incalzire din podele, verifi ca consumul de 
curent al motorului, etc...

Transformator incorporat in produs. 
In interiorul acestui transformator se 
afl  ă un conductor ce monitorizează 
volumul curentului ce trece prin 
releu. pentru bări de incălzire, 
conductori de incălzire, indicarea 
curgerii curentului, control monofa-
zic pentru consumul motoarelor ...

Monitorizează tensiunile 
AC/DC monofazice in 3 
domeni.

Accesoriu pentru releele 
de monitorizare din gama 
PRI, pentru extinderea 
curentului maxim moni-
torizat.

Monitorozeza faza dintre 
curent şi tensiune , mo-
nofazic şi trifazic- cos-φ 
utilizabil de exemplu la 
motoare.

Relee de nivel Relee de nivel Regulator de nivel Comutator de nivel Senzori de nivel

HRH-4

O stare monitorizează un nivel 
al lichidului ( plin sau gol), două 
stari monitorizează două niveluri 
ale lichidului (comută la nivelurile 
reglate) comutator DIP:
- scurgere „in“
- scurgere „away“
- combinaţie.

Relul este sesemnat pt. monitoriza-
rea nivelelor in rezervoare, bazine, 
piscine... Intr-un singur dispozitiv 
poţi alege următoarele confi  guraţii:
- unu-contacatrea nivelului de 
lichide conductive ( prin conectarea 
H şi D) - doi-contacatrea nivelului de 
lichide conductive.

Format din comutatorul de 
nivel HRH-2 şi un contactor 
VS-425.
Gradul de protecţie al 
setului este IP55.

Dispozitivul monitorizează 
pană la 5 nivele.
Indicator transparent de 
nivele pentru fi  ecare sen-
zor prin LEDuri pe panoul 
frontal al dispozitivului
este posibilă conectarea al 
altui modul de indicare.

Accesorii pentru relee de 
nivel:
SHR-1-M: senzor cupru
SHR-1-N: senzor din material 
inoxidabil
SHR-2 sondă din oţel inoxi-
dabil în cutie din PVC SHR-3: 
oţel inoxidabil.

Releu pentru monitori-
zarea factorului COS

PRI-41 PRI-42 COS-1                                   

HRH-5 SHR

SR                                   PRI-32                                  PRI-51                                 
OKNO HYSTEREZE

1x contact comutator(AgNi)

8 A

1 faza

1-20 A

AC 24-240 V,  DC 24 V

2x contact comutator(AgNi)

16 A

1 faza

4-16 A, 1.25 - 5A, 0.4 - 1.6 A

AC 230, AC/DC 24 V

-

-

1 faza

0 - 5 A

-

2x contact comutator(AgNi)

16 A

3 faza

cos-φ 0,1 - 0,99

AC 230 V, 400 V , DC 24 V

HRH-1 SHR 2 SHR 3HRH-6
1M 1N

Functie

Nr de contacte

Amperaj

Sensitivitate

Alimentare

3

2x contact comutator(AgNi)

16A

5 - 100 kΩ

AC 110 V, 230 V, 400 V

2

1x contact comutator(AgNi)

8A

5 - 100 kΩ

AC/DC 24-240 V

2

4x contact (AgNi)

25A

5 - 100 kΩ

AC 230 V, AC 24 V

2

1x contact comutator(AgNi)

10A

5 - 100 kΩ

DC 12-240 V, AC 230 V

RELEE DE MONITORIZARE

RELEE DE NIVEL

SHR - controleaza inunda-

rea recipientilor

SHR-2 - folosit ca şi detector 

de nivel in rezervoare, 

fantani, etc

SHR-3 - pentru utilizarea in-

tensiva in medii industriale
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A

PRI-52                                 

Functii

Numarul de contacte

Veri� care circuit

Veri� care tensiune (max.)

Alimentare

1x contact comutator(AgNi)

8 A

1 faza

0,1 - 16 A 0,5-0,25A

AC 24-240 V, DC 24 V AC 230 V



Transformatoare de 
putere seria ZTR (8 VA)

ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZNP-10-12

AC 8 V AC 12 V

8 VA

2

-

AC 230 V / 50 Hz

AC 4 V

4V 5VA-8V 10VA-12V 15VA

2

-

AC 230V / 50 Hz

DC12V nestab. DC24V nestab.

10VA

3

-

AC 230 V /50-60 Hz

DC24V nestab.

11 VA

3

-

AC 230 V /50-60 Hz

ZTR-15-12

TRANSFORMATORE PENTRU SONERII SURSE DE PUTERE

Pentru uz general – cum 

ar �  sursă pentru sonerii 

sau uşi cu blocaj electric. 

Protecţie impotriva 

scurtcircuitului, terminale 

duble de ieşire.

AC
DC

D I S P O Z I T I V E 

E L E C T R O N I C E  M O D U L A R E

PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-100-12 PS-100-24 DR-60-12 DR-60-24PS-30-R

Surse de putere seria 
PS(10 W)

Surse de putere seria PS 
(30 W)

Surse de putere seria 
PS(100 W)

Surse de putere seria PS 
(60 W)

PS-10: Comutatoare de putere pentru curenti stabili, versiunea 1 - modul

PS-30: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate, versiunea 3 - modul

PS-100: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate, versiunea 6 - modul

Curentul de iesire este limitat printr-o rezistenta electronica, in cazul in care limitele sunt depasite (temperatura, 

tensiune) sunt semnalizate.

Temperatura de protectie - in cazul in care temperatura este depasita, dispozitivul se deconcteaza si dupa ce se raceste 

se reconecteaza.

Surse de putere seria PS 
(30 W)

Tensiune de ieşire

Incarcatura maxima

Numarul de module

Toleranta Tensiune de 
ieşire

Tensiunea de alimentare

12 V DC 24 V DC

0.84A/10W 0.42A/10W

1

+/-2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12 V DC 24 V DC

2.5A/30W 1.25A/30W

3

+/-2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12 V DC 24 V DC

8.4A/100W 4.2A/100W

6

+/-2%

AC 230 V / 50..60 Hz

Comutatoare de putere pentru 

curenţi stabili

Tensiunea de alientare (Uprim) 

in interval mare 100 - 240 V 

AC.Protecţie electronică impotri-

va scurt circuitului, suprasarcinii, 

supra tensiunii

12 V DC 24 V DC

4.5A/54W 2.5A/60W

4,5

+/-2%

88-264 V AC/47-63 Hz /124-370 V DC

12-24 V DC

2.5-1.2A /30W

3

+/-3%

AC 230 V / 50..60 Hz

n o u t a t e n o u t a t e

SURSE DE PUTERE
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AC
DC

Tensiune de ieşire

Incarcatura maxima

Numarul de module

Toleranta Tensiune de 
ieşire

Tensiunea de alimentare

Transformatoare de 
putere seria ZTR (8 VA)

Sursa de putere
(10 VA)

Surse de putere seria 
ZNP (10 VA)

Sursă pentru dispozitive 

electrice variate, cu sepa-

rare galvanică.

Surse de putere cu tensiune de 

ieşire � xă. Protecţie impotriva 

scurtcircuitului şi supratensiunii 

printr-o rezistenţă de protecţie

Tensiune de ieşire AC şi DC: 12 V 

sau 24 V / 10 VA, nestabilizată.

Pentru uz general – cum 

ar �  sursă pentru sonerii 

sau uşi cu blocaj electric. 

Protecţie impotriva 

scurtcircuitului, terminale 

duble de ieşire.



CONTACTOR PENTRU INSTALATII
Contactor pentru 
instalatii 1-modul

Contactor pentru 
instalatii 1-modul

Contactor pentru 
instalatii 3-modul

Mini-contactor pentru 
instalatii

Este utilizat pentru comutarea circuitelor electrice, în mod special pentru sarcinile rezistive și motoarelor trifazice.

Protecție IP 20 - la cerere puted livra și capace ce asigură protecție IP 40 pentru toate terminalele

Montabile pe sină DIN sau în tablouri de perete.

Contactor pentru 
instalatii 4,5-modul

Numărul de poli 

Capacitatea 

Con� guratia contactelor 

Tensiunea Coil

1

20 A

10, 01

AC/DC 24V, 48V, 110V, 
230V

2

20 A

20, 11, 02

AC/DC 24V, 48V, 110V, 
230V

4

25 A

40, 31, 22, 04

AC/DC 24V, 48V, 110V, 
230V

4

20 A

40, 31

AC 24V, 48V, 110V, 
230V

4

40 A 63 A

40, 31, 
22, 04

40, 31, 22

AC/DC 24V, 48V, 110V, 
230V

VS120 VS220 VS425 VS420VS440

CONTACTORI PENTRU INSTALATII  

Contactori cu control manual

Descrierea pozițiilor individuale de control manual

AUTO: funcție comună ca și pentru contactorii fără control manual

1 - comutare de la AUTO la 1: contactele operaționale sunt închise iar contactele din 

spate sunt deschise până la la un nou impuls către un contactor.

0 - contactele sunt deschise (contactele operaționale) sau închise (contacte stand-by) 

indiferent de tensiunea de alimentare.

2

20 A

20, 11, 02

AC 12 V, 24V, 42V, 48V, 
110V, 127V, 230V

4

25 A

40, 31, 22, 04

AC 12 V, 24V, 42V, 48V, 
110V, 127V, 230V

VSM220 VSM425

E L E M E N T E  D E  I N S T A L A T I I 

P E N T R U  P R O T E C T I E  S I  C O M U T A R E

versiune specială de con-

tactori pentru instalații, cu 

control de bază și manual 

pentru comutarea dispozi-

tivelor cumulative. Pentru 

încălzire și încălzirea de 

serviciu a apei.

11

VS463

Numărul de poli 

Capacitatea 

Con� guratia contactelor 

Tensiunea Coil
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• Instalatia este simpla, fara a sparge peretii, piese- 
 le (actuatorii) se pot instala direct in cutii sau in  
 candelabre sau oriunde se poate instala.

• Flexibilitatea instalarii: este ideal atat  pentru in- 
 stalatiile in cladiri vechi, pentru reconstructie cat  
 si pentru cladirile noi. Cu RF Control nu depindeti
  de pozitionarea mobilei in montarea intrerupato 
 arelor. Intrerupatoarele fara fi r pot fi i lipide direct  
 pe sticla, lemn, sau poate fi i montat direct pe nop
 tiera, acestea putand fi i motate oricand.

• Dirijarati lumina de pe terasa sau usile garajului?  
 Aveti telecomanda tot timpul la indemana.
 - Pentru control si dirijare se pot folosii si deceto- 
 arele Oasis care reactioneaza la miscare, deschi - 
 derea usilor, geamurilor, temperatura etc...

• Lumina porneste automat cand cineva trece sau  
 daca se deschide geamul, sistemul de incalzire se  
 opreste. Pazeste locuinta si asigura supraveghe- 
 rea: Detector pentru inundatie, temperatura, fo- 
 cuscurgeri de gaz

• Da semnal actuatorului care opreste apa, gazul si  
 aeriseste etc.

• Poata controla si regla diferite scene de lumina, si-
 muleaza apusul si rasaritul si se pot controla jalu- 
 zele, rolete, porti, bariere..

• Emitatoarele (intrerupatoarele wireless si teleco- 
 menzile) nu necesita alimentare externa (se ali- 
 menteaza de la baterie)

• Receptorul se monteaza (actuatorul) in cutie   
 pentru instalare, in doza sub intrerupator, pe sina  
 DIN.

• Intrerupatoarele sunt elegante, in design din stic-
 la, lemn, metal sau granit.

Ce va aduce instalatia wireless?
•  Pornirea consumatorului de la o distanta mare
•  Dimarea luminii si scene de lumina
•  Controlul roletelor, jaluzelelor
•  Controlul portilor si usile garajului
•  Posibilitatea de a controla manual sau automat 
                                                               - depinde de program
•  Pornirea consumatorului fara intrerupator depinzand de  
  detector
•  Reactia la scurgeri de gaze
   reactia cand (nu dorim sa deschidem geamurile sau usile) 
•  Reactia la miscarea persoanelor 
   (care vrem si care nu vrem)

Intrerupatoare wireless subtiri care se monteaza pe sticla, faianta, mobila...

Se poate demonta si monta in alta parte....

Renovati casa si apartamentul? Vreti sa montati intrerupatoare

Simplitate, materiale de calitate si design modern, acestea sunt carac-

teristicile pt Logus90. Aceasta serie va ofera atat baza cu rame din plas-

tic cat si gama de lux confectionata din materiale naturale - metale 

pretioase, cristal, lemn, granit. In acest design se exista atat intrerupa-

toare wireless cat si intrerupatoare clasice.

Alegeti stilul dumneavoastra. . . 

CONTROL 

WIRELES PENTRU

868MHz

Verifi ca 

temperaturile 

critice

Controlul 

scenelor de 

lumina

Lumina por-

neste din orice 

loc

Control  

jaluzele si 

rolete



Compatibile
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Sistemul Rf Control ofera 
controlul wireless pentru 
consumatoare electrice care 
depind te timp, dimare pent-
ru lumini, dirijeaza rolete, ja-
luzele, porti de garaj si usile 
de la intrare.

Oasis este un sistem sofi sti-
cat de detectoare wireless 
care pazeste casa dumnea-
voastra impotriva hotilor 
si impotriva daunelor pro-
vocate de incendii, inundatii, 
scurgeri de gaz etc.

Ce inseamna compatibilitatea sistemelor

 RF Control si OASIS?
 Compatibilitatea inseamna comunicarea intre  emi-
tatoare si receptoare, piese wireless la ambele sisteme.
Prin compatibilitatea intre Rf Control si OASIS, se 
controleaza intr-o maniera  foarte comoda pornirea 
simpla a aerului conditionat sau pornirea si dimarea 
luminilor. Se face asa:
• cu intrerupator wireless sau telecomanda sau
 automatizat - direct legat de timp.
• mai nou, datorita detectorelor OASIS demiscare  
 - deschiderea usilor si geamurilor detectoarelor  
 de fum, scurgere de gaze, spargere de sticla sau  
 intensitatea luminii 
 Datorita OASIS, actuatorul RF porneste alarmele 
de interior sau trimite comanda la poarta GSM David 
care va informeaza printr-un SMS sau va suna direct 
pe telefonul dumeavoastra mobil.

Mai multe posibilitati, mai multe functii…
• Programare simpla pentru reglarea functiilor 
      sistemului.
• Functiile memorate se schimba usor.
• Intrerupatoarele si dimarea multifunctionala  
      ofera 7 functii si programe.

Sistemele wireless Rf Control si OASIS

comunica intre ele!

RF Control Oasis

&

ontrol si OASIS

NOUTATE

NOUTATE
e in locuri unde instalatiile electrice clasice nu pot � i montate?

ARBORE PETRA CRYSTAL METAL BASEAQUARELLA

INSTALATIIE ELECTRICA 

CASA DUMNEAVOASTRA

pana la

160m

Protectie 

impotriva 

focului, inun-

datiilor etc

Pornirea con-

sumatorului 

de la distanta 

prin telefonul 

mobil

Pornirea lumi-

nii in functie 

de miscare

Simularea 

apusului si 

rasaritului



Control wireles pentru

RF Control

RECEPTOARE WIRELESS

Modul universal de 
receptie

Buton pe perete in 
design Logus 90

S I S T E M

W I R E L E S S

Modul de actionare 
(baza/6 functii)

Modul de actionare 
(baza/6 functii)

Numarul de functii

Curent comutat la iesire

Numarul de contacte

Tensiunea de alimentare

Tensiunea de alimentare

Modul de actionare 
pentru rolete

modul de actionare prin 
dimare cu controler

Modul de dimare 
(baza/7 programe)

2 6

4000VA/AC1, 384W/DC

1x contact (AgSnO
2
)

16 A / AC1

230 V AC

6

4000VA/AC1, 384W/DC

1x contact comutator (AgSnO
2
)

16 A / AC1

230 V AC

2 2

2000VA/AC1 trvale 1A

2x contact (AgSnO
2
)

8 A / AC1

230 V AC 12-24V DC

RFSA-11B: functie de baza 

pornit/oprit.

RFSA-61B: multifuncţional 

- 6 functii: buton, comuta-

re on, comutare o�  , releu 

de impuls, intoarcere

intarziata, pornire intar-

ziata.

RFSA-61MI: cu antenă 

internă, pt. montare în 

cutii de plastic

RFSA-61ME: cu antenă 

separată exterioară, pt. 

montarea în cutii, carcase 

metalice

Actuatorul de rulare RF se 

foloseste pentru controlul 

jaluzelelor, obloanelor, 

usilor de garaje etc.

Controleaza drivere 

electrice 230V AC si 12-

24V DC.

7

300 VA R,L,C

1

 MOSFET

230 V AC

Dimer controlat  cu 

posibilitatea de control al 

comenzilor prin butoane.

Conectarea prin 2 � re 

fără „nul“, perfect pentru 

înlocuirea comutatorului 

de perete

RFSA-11B RFSA-61B RFSA-61MI RFSA-61ME RFJA-12B/230 RFJA-12B/24 RFDW-71RFDA-11B RFDA-71B

1 7

250 VA R,L,C

1

MOSFET

230 V AC

RFDA-11B: bază - 1 scenă 

de lumină, funcţie OFFRF-

DA-71B: multifuncţional 

-7 funcţii programabile: 4 

scene de lumini cu inten-

sităţi variabilefuncţie de 

temporizare cu simulare 

de răsărit/apus, ON / OFF

N O U T A T E N O U T A T EN O U T A T E

Comunicatii mutuale

EMITATOARE WIRELESS

Telecomanda
Modul universal de 

receptie

RFIM-40BRFK-40RFWB-20/G RFWB-40/G

Buton pe perete in 
design Logus 90

Numarul canalului

Sursa de alimentare

2

3 V baterie CR 2032

4

3 V baterie CR 2032

4

3 V baterie CR 2032

2 4

3 V baterie CR 2032

RFWB-20: transmitator cu 

2 canale

Frecventa este 868 MHz

Durata de viata a bateriei 

este de pana la 5 ani, in 

functie de utilizare.

Raza de actiune este de 

pana la 160m in spatiu 

deschis.

RFK-40 - Raza de acţiona-

re a semnalului radio pen-

tru instalaţiile RF depind 

de materialele folosite la 

construcţia clădirii. 

Durata de viata a bateriei 

este de pana la 5 ani, in 

functie de utilizare.

Poate �  utilizat în sis-

temnul de control RF pt. 

conectarea instalaţiilor 

deja existente: contactor 

de perete, sisteme de

alarmă. senzori  (PIR, fum, 

uşă ...), sonerie etc

RFIM-20B: 2 intrari

RFIM-40B: 4 intrari pentru 

contacte

La RF-SETURI exista 
piese combinate - 
actuator si controler. 
Seturile RF au pret mai 
avantajos decat daca 
ati cumpara � ecare 
piesa separat. Combi-
natia dintre receptor si 
emitator este � e baza, 
� e multifunctional.

RFWB-40: ransmitator cu 

4 canale

Frecventa este 868 MHz

Durata de viata a bateriei 

este de pana la 5 ani, in 

functie de utilizare.

Raza de actiune este de 

pana la 160m in spatiu 

deschis.

RFIM-20B
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Detector de miscare si detec-
tor de miscare miniatural

Detector optic pentru 
fum

Detector pentru deschidere si 
emitator universal

Detector „invizibil“ 
pentru geamuri

JA-81M JA-82M    JA-80P JA-80S

868 MHz

1 x baterie lithium AA 3,6V 

pana la 300m in spatiu 
deschis

110x60x55mm 88x46x27 mm

868 MHz

1 x baterie lithium AA 3,6V

pana la 300 m in spatiu 
deschis

diametru 126, inaltime 65 mm

868 MHz

baterie lithium typ 
LS(T)14500 (3,6V AA)

pana la 300 m in spatiu 
deschis

110 x 31 x 26 mm

868 MHz

2 x baterie lithium typ 
CR2354 (3 V)

pana la 200 m in spatiu 
deschis

192 x 25 x 9 mm

Senzorul infrapasiv de 

miscare JA-80P pazeste 

spatiul si anunta orice 

miscare. JA-85P este o 

miniatură a detectorului 

de miscare PIR, adecvat 

pentru camere mici sau 

interioarul  masinilor.

Detector de fum optic 

un răspuns la prezenţa 

fum vizibil si cresterea 

temperaturii în sala de 

cauzată foc.

Produsul este conceput 

pentru a detecta ferestre-

le deschise (uşi). Senzorul 

magnetic „invizibil“ este 

montat în interiorul din 

plastic sau de lemn al 

ramei ferestrei si este 

complet discret.

Detectorul miniatural 

JA-85B este utilizat pen-

tru a detecta spargerea 

suprafeţelor de sticlă.

Sirena de interior Termostat de camera 
wireless

Centrala sistemului de 
securitate - module suplimentare RECEPTOR UNIVESRAL

     JA-80L TP-82

Frecventa

Alimentare

Raza de comunicare

Dimensiuni

868 MHz

230  V, 50 Hz, 1,5 W

100m in spatiu liber

90 x 65 x 45 mm

In intervalul
+6 až +40°C

1 baterie alcalina AA 1,5 V

pana la 100 m in spatiu 
liber

65 x 88 x 20 mm

Sirena wireless alimentata 

la priza se foloseste ca 

sirena pentru interior. 

Anunta intrarea sau iesi-

rea cuiva din cladire.

TP-83 - controleaza încălzirea 

conform programului 

săptămânal (TP -- 82-versiu-

nea fara programare sapta-

manala). TP-83IR - controleaza 

temperatura din podele şi  

încălzirea  în conformitate cu 

programul saptamanal.

▪ modul de radio, modul cu intrare  

   pentru � re 

▪ comunicatori GSM / GPRS, LAN / TEL,  

   telefon

 

▪ pentru comunicarea cu centrale, termo 

   state wireless

DETECTOARE  PIR  WIRELESS

TERMOSTATE

Detector miniatural 
pentru spargerea sticlei

JA-85B     

Produsul este conceput 

pentru a detecta deschi-

dereausilor , ferestrelor , 

etc. Detectorul este con-

ceput pentru a detecta 

manipularea jaluzelelor, 

obloanelor  echipate cu 

senzor de mişcare.

S I S T E M 

D E  P A Z A  W I R E L E S S

Frecventa

Alimentare

Raza de comunicare

Dimensiune

868 MHz

Baterie lithium typ AA 
3,6 V

100 m in spatiu deschis

88 x 46 x 22 mm

JA-85P

TP-82

                                     SIRENE ALTE ELEMENTE ALE SISTEMULUI OASIS

TASTATURA SI CITITOR DE CARDURI

▪ tastatură cu cititor RFID + tastatura

▪ carduri de acces, chip-uri

DETEKTOARE PIR

▪ detector de mişcare cu camera

▪ cu doua zone

▪ de exterior

▪ combinate

▪ detector pentru scurgere de gaze 

SIRENE

▪ interioare

▪ exterioare

PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY

▪ termostate cu program pe zi sau pe  

   saptamana, termostate wireless

DRIVERE

▪ telecomenzi, drivere universale

OASiS

OASiS

piese wireless
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I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

■ Sistemul de instalaţii electrice inteligente INELS
    coordonează funcţiile casei dumneavoastră,
    pornind de la reglarea incălzirii şi a aerului    
    condiţionat, controlul luminilor, inchiderea şi  
    deschiderea automată a uşilor şi jaluzelelor  
    pană la activarea sistemului de securitate a  
    proprietăţii dumneavoastră.

■ Acesta are capacitatea de a recunoaşte modi 
    ficările apărute in sistem faţă de stările pro 
    gramate şi să vă informeze despre acestea prin  
    intermediul telefonului mobil, PDA sau Inter
    net, exact la timp.

■ INELS este proiectat pentru utilizarea in insta
    laţii electrice mici, dar se pot găsi soluţii pentru  
    realizarea controlului clădirilor mari care 
    implică automatizări complexe.

■ INELS poate fi folosit atat pentru case, apar
    tamente, sedii de firmă sau birouri de vanzări,  
    cat şi pentru clădiri mari şi complexe sau spaţii  
    industriale.

INELS - INSTALATIE ELECTRICA 
INTELIGENTA SI CONFORTABILA

Acces de la distanţă prin Internet, PDA sau mesaje TEXT SMS

Reglarea căldurii şi aerului condiţionat
Se pot controla individual circuitele de căldură din � ecare cameră a unei 

case. Reglarea temperaturii se poate face în funcţie de temperatura 

exterioară.

Controlul porţilor şi jaluzelelor exterioare
Uşi de garaj, porţi rabatabile, învelitori pentru piscine.

Sistem de securitate
Monitorizează senzorii de mişcare, senzorii de efracţie. Previne

declanşarea şi propagarea incendiilor prin intermediul senzorilor de gaz 

şi fum.

Simularea prezenţei
Controlul automat al jaluzelelor în funcţie de ora programată, aprinde-

rea şi stingerea secvenţială a luminilor în toate camerele.

Controlul luminii
Senzorii de iluminat în funcţie de lumina mediului ambiant, detectarea

mişcării în camere sau după un program orar prestabilit.

Control centralizat
Al corpurilor de iluminat din sistem, aparaturii de uz casnic, închiderea

circuitelor de alimentare a prizelor prin comutarea unui simplu între-

rupător.

Controlul aparaturii
Puteţi controla orice aparat din casă conectat la sistemul INELS în 

funcţie de timp/ temperatură/ intensitatea luminii sau alţi parametrii 

prestabiliţi.

Întrerupătoare electronice WSB

Controller pentru sistemul WIRELESS (fără � re) pent-

ru control prin semnal RF (radio - frecvenţă)

Regulator de temperatură pentru � ecare cameră 

pentru încălzire şi aerul condiţionat

Unitatea SOPHY pentru controlul prin voce şi 

telecomandă

Telecomandă universală (IR) controller

Tastatură pentru control integrat în sistemul de 

securitate

“Touch screen panel” (ecran de comandă sensibil 
la atingere) pentru controlul complet al întregului 

sistem prin programul IDM, Inels Designer&Manager

Este un program care oferă informaţii şi control 
asupra întregii aparaturi conectate la sistem.
IDM permite atribuirea şi defi nirea de funcţii 
diverse unităţii centrale. Permite stabilirea mo-
durilor de încălzire sau controlului aparaturii în 
funcţie de timpul real, temperatură sau alţi
parametrii.

FUNCTIILE SISTEMULUI DISPOZITIVE DE CONTROL PENTRU INTERIOR

INELS DESIGNER & MANAGER 

Casa ta te iubeste...
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I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

AVANTAJELE OFERITE UTILIZATORULUI FAŢĂ DE INSTALAŢIILE ELECTRICE CLASICE:

              Comfort

■ funcţia dimming (variaţia graduală a inten sităţii  
     luminii; spre minim/spre maxim)
■  control printr-o simplă atingere a ecranului de  
     comandă (touch screen), informaţii com plete  
     despre sistem
■  control prin telecomandă (ex: telecomanda dvs.  
     TV)
■  control prin voce (unitate SOPHY, răspunde la  
     comenzi vocale)
■  reglarea temperaturii în conformitate cu un pro 
     gramprestabilit – control separat în fiecare camera
■  posibilitate de control prin telefonul mobil, 
     calculator şi Internet

              Automatizare

■ funcţiile sunt executate automat ţinând cont de  
     valorile setate (timp,temperatură, intensi tatea   
     luminii, mişcarea persoanelor, viteza vântului)
■  este posibilă executarea câtorva funcţii pe baz unei 
     comenzi sau a unui eveniment (ex. când se întu 
     necă- INELS coboară jaluzelele, aprinde lumina, 
     creşte temperatura în cameră, porneşte televizorul, 
     şi multe altele)
■  funcţiile sosire/plecare: după ce codul de securitate 
     a fost introdus de la tastatură (saucitirea cartelei 
     magnetice de către cititorul de carduri) sistemul 
     comandă automat aparatura din casă în funcţie de 
     setările pro gramate pentru utilizatorul respectiv

               Informatie

■  sistemul vă infomează despre evenimentele  
     produse, prin intermediul mesajelor text SMS.
■  oriunde vă găsiţi şi aveţi conexiune la 
     INTERNET, puteţi să vă conectaţi la casa 
     dumneaviastra si sa verifi cati sau sa schibati  
     functiile sistemului
■  sistemul de securitate poate fi i conectat la o 
     fi rma de paza  

               Securitate

■  alarmă cu funcţii suplimentare 
■  sistemul este echipat cu tastatura care poate fi  
     controlata prn cod sau cartela de acces
■  setările şi accesul sunt restricţionate de intro  
     ducerea unor parole pentru diferite nivele de  
     securitate
■  protecţia casei în caz de vreme rea (închi derea  
     jaluzelelor în caz de vânt puternic sau furtună), 
     evenimente nedorite (căderi de te siune, suprasarci
     ni), calamităţi naturale (senzor de inundaţie, senzori 
     de fum).
■  bio- instalaţie: întreruperea circuitelor electrice 
     neutilizate (ex: circuitele de prize pe timpul nopţii).
■  reglarea condiţiilor perfecte pentru somnul liniştit 
     al copiilor dumneavoastră, stingerea treptată a 
     luminilor, temperatură adecvată, monitorizarea 
     mişcării –“serviciu de bonă”.
■  alimentarea senzorilor se realizează la tensiuni mici  
     24 Vcc, evitându-se astfel riscul curentării la con
     tactul cu aceştia
               
               Economie

■  reglarea încălzirii/ răcirii
■  conectarea/ deconectarea circuitelor în funcţie de 
    timpul real sau a unor limite de timp fi xate
■  reglarea intensităţii corpurilor de iluminat  
     (economie de energie de până la 10%)
■  comutare condiţionată de anumiţi factori (ex. Când 
     se înnoptează se reglează temperatura într - un 
     anumit mod)
■  blocarea circuitelor de alimentare a apara turii 
     electrocasnice în caz că a fost depăşită cantitatea  
     de energie electrică estimată de către dumneavo
     astră pentru consumul din luna respectivă
■  oprirea aparatelor a cărei funcţionare este inutilă   
     la un moment dat (ex: în locurile în care nu este  
     detectată mişcare – lumina este oprită).

               Timpul de instalare

■ destul de mic, datorită sistemului BUS

■ unitatile sunt instalate, programarea lor putand fi  
     facuta mult mai tarziu

                Design

■ design modern al întrerupătoarelor de perete, prize,  
     termostate, senzori pentru comandă vocală – toate 
     cu acelaşi design Elegant si Logus90
■ posibilitatea combinaţiilor de culori şi diferite 
     moduri de dispunere în funcţie de ramele alese   
     touch- screen (ecran de comandă controlabil prin 
     contact tactil), pentru o uşoară
■ modifi care a functiilor casei dumneavoastra

               Flexibil la schimbari si     
               extensii

■ posibilitatea ulterioară de a adăuga sa schim 
    ba modulele de intrare sau de ieşire
■ functiile pot fii schimbate de la calculator sau  
    de la distanta prin intermediul INTERNETULUI

                Elemente care confera   
                avantaje persoanelor cu   
                dizabilitati � zice 
■ control de la distanţă prin voce şi telecomandă
■ mesaje sonore pentru orbi (unitatea SOPHY redă 
    sunete preânregistrate)
■ mai multe actiuni pot fi  realizate printr-o singura  
    comanda
■ control prin intermediul calculatorului printr-un 
    singur click de mouse

                Social

■ îmbunătăţirea poziţiei sociale
■ veti avea o casa moderna si veti fi  cu un pas 
    inaintea celorlalti
■ veţi proteja mediul şi veţi face economii
■ valoarea casei dumneavoastră va creşte = cu 
    investiţia făcută

                Nu este necesară cuno             
                  aşterea schemei electrice 
                  sau a funcţiilor instalaţiei   
■ instalatie seriala BUS pe 2 fire, cablare in toata 
    casa
■ toate unităţile sunt conectate la BUS în orice
    loc
■ functiile unitatilor pot fi programate pe  
    calculator

                Economie de timp si bani  
                la instalare

■ nu este necesara instalarea cablurilor de comanda 
     pentru fi ecare senzor sau actuator
■ eliminarea greşelilor de instalare (poziţionare  
     greşită, lipsă cablu)

            
               Flexibilitate

■ unitatile de suplimentare pot fi  adaugate oricand  
     fara a fi  nevoie de decupari sau demontari in pereti
■ unitatile initiale pot fi  schimbate cu altele (cu o
    sarcina mai maire la comutatie sau un numar mai  
     mare de intrari/iesiri)
■ functiile unitatilor pot fi  modifi cate usor prin inter 
     mediu programului (sau de la distanta prin internet)

               Mentenanta

■ electricianul poate controla sistemul de la 
    distanţă prin Internet- acces foarte uşor
■ identifi carea erorilor si modifi carea functiilor  
    pot fi  facute de la distanta

               ... si nu ultimul rand...

■ o califi care in plus pentru dumneavoastra si 
    angajatii dumneavoastra
■ posibilităţi suplimentare pe piaţă, referinţe 
    în plus
■ un pas înaintea competitorilor
■ sporirea prestigiului fi rmei dumneavoastra

Avantaje pentru electricieni comparativ cu instalaţiile clasice:

SMS
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I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

INELS StarterKit

INELS StarterKit” reprezinta solutia individua-
la pentru diferite parti ale instalatiei electrice. 
Sistemul poate fi  folosit în aceasi masura pen-
tru reglarea temperaturii, luminii, controlul ja-
luzelelor sau controlul sistemului de alarma.

DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI INELS

■ Sistemul INELS este proiectat pentru a satisface diverse cerinte înce 
    pând de la solutii simple pentru aplicatii mici pâna la solutii complexe 
    pentru aplicatii foarte mari 
■ Sistemul poate fi utilizat pentru cladiri rezidentiale si administrative, de 
    asemenea pentru cladiri mari sau cladiri cu automatizari complexe si 
    hale industriale.
■ Sistemul INELS este disponibil pentru diferite nivele de aplicabilitate: 
    INELS MINIM, INELS BAZA, INELS EXTINS, INELS & BMS (Sistem pentru 
    managementul cladirilor)

■ INELS multimedia este o Suprastructură pentru operarea convenabilă  
    si confortabila a sistemului.
■ Scopul nostru este acela de a va oferii un sistem electric inteligent care  
    sa fie realizat in functie de cerintele dumneavoastra si la un pret accesi
    bil. Acest lucru înseamna ca utilizatorul nu va suporta costuri suplimen
    tare pentru functii, echipamente supradimensionate (ca nr. de intrari/
    iesiri) care nu vor fi utilizate sau cerute.

INELS Multimedia

De la solutii simple de instalatii electrice inteligente, pâna la solutii complexe de automatizari a cladirilor…

“INELS “ este destinat prin marimea sa pentru a 
fi  folosit in cladiri rezidentiale – case de mari-
me medie, apartamente sau sedii admistrative 
de marime mica. Functiile sistemului fi ind ast-
fel ajustate pentru orice tipuri de aplicatii.

INELS 

“INELS & BMS” este destinat aplicatiilor 
complexe pentru managementul cladirilor,     
controlul surselor de caldura sau climatizare, 
controlul si monitorizarea altor subsisteme 
din cadrul sistemului BMS.

INELS & BMS

INELS StarterKit - solutia partiala pentru instalatie INELS - instalatie cu unitatea centrala CU2-01M INELS & BMS - Utilizeaza protocolul TCP/IP Soft-
ware SCADA pentru comunicare PLC Tecomat Foxtrot

CU2-01M

CU2-01M

CU2-01M

MI2-02MMI2-02M

CU2-01M

...

...

...

...

Senzory

Aktory

Senzory

Aktory Aktory

Senzory

I/O
Foxtrot

Foxtrot

MI2-02M

I/OI/O

MI2-02M

...až 10x

...až 4xSenzory

Aktory

Include arhive de filme, 
muzica, televiziune si 
fotografie si centrala 
telefonica pentru casa, 
vizualizare eleganta 
si control comod al 
tuturor tehnologiilor           
folosite in casa.
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I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

MULTIMEDIA, VIZUALIZARE SI COMUNICARE

ethernet

PDA

wifi 

Touchscreen pentru control

INELS Multimedia server

Router

Player media din server si  controlul 
casei prin meniul televizorului

Telecomanda giroscopica pentru controlarea 
prin meniul televizoru

CU2-1M 
unitatea centrala

INELS Multimedia

Baza sistemului multimedia este INELS. Este construit ca o interfata intre locuita si internet. Are incorporat fi rewall si server DHCP. Baza INELS 
Multimadia este un disc array redundant, care protejeaza foarte bine datele stocate. Detine semnale de televiziune si se foloseste ca centrala 
telefonica pentru case cu suport VoIP. Serverul INELS multimedia comunica cu toate sistemele din casei, incepand de la instalatia inteligenta 
INELS, pana la sauna din casa.

Filosofi a principala a sistemului INELS multimedia este utilizarea cea mai usoara si comunicarea multi-directionata. Cu suportul Ethernet sau  
RS-232 este posibila conectarea serverului INELS multimedia cu aricare tehnologie din casa. Arhitectura ferm centralizata si securitatea verifi cata 
a sistemului de operare Linux, confera sistemului INELS multimedia un nivel inalt de stabilitate si service fara probleme.

Un lucru important este controlul prin Internet si telefon mobil (suportat de aplicatiile JAVA). Intre playerele INELS multimedia si panouri-
le touch-screen alese se pot efectua telefonari gratuite. Functia interfonului din casa transfera vocea utilizatorului pe toate playerele                                                       
INELS multimedia si panourile touch-screen conectate, acest lucru putand fi i folosit, de exemplu, atunci cand chemati intreaga familie la masa. 
Si daca este o vizita la intrare, imaginea acestuia  va aparea pe ecranele televizoarelor si a panourilor touch-screen, care sunt deschise in acel 
moment.

EST/2 touch panel
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I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

UNITATI ALE SISTEMULUI

PS-100 / INELS

Extinterea unitatilor BUS

2 x CIB

1 x TCL

1 x RS 232

Modemul GSM2-01 

funcţionează in benzile 

de 900 şi 1800Mhz.

Este destinat controlului 

şi comunicării cu sistemul 

INELS.

Este proiectat pentru 

a face separarea impe-

danţei celor două reţele 

CIB BUS de impedanţa 

sursei de alimentare.

1 x CIB

Este proiectat pentru 

a face separarea impe-

danţei celor două reţele 

CIB BUS de impedanţa 

sursei de alimentare.

2 x CIB

Sursa de putere stabi-

lizata pentru controlul 

utilajelor

Modul extensie BUS Modem Comunicator GSM Separator de BUS pent-
ru sursa de alimentare Sursa de alimentare

MI2-02M GSM2-01M BPS2-01M BPS2-02M

Iesire

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii

-

27 V DC / 250 mA

-

1x 27 V DC

27 V DC/5 mA

-

27.2 V DC / 3.7 A +12 V DC/ 0.3 A

230 V AC

-

2 x 27 V DC

27 V DC/15 mA

-

2 x CIB

27 V DC/25 mA

-

CU2-1M

■ Această unitate este “mediatorul” intre interfaţa software pentru utiliza
    tor şi ceilalţi senzori şi actuatori conectaţi prin BUS la sistemul INELS

■ Configurarea unitatii centrale si a intregului sistem este realizata prin  
    interfata ethernet

■ PSM Control – controlul sursei de tensiune 230 VAC şi 24V DC (acumula
    tori pentru sursa de rezervă);

■ Portul Ethernet RJ45 este plasat pe partea frontală a unităţii, viteza de 
    comunicaţie este de 10 sau 100 Mbps; 
 

UNITATEA CENTRALA

■ Se pot utiliza cele 4 intrări universale (fără potenţial) pentru conectarea 
   altor echipamente  externe cum ar fii butoane, 
   senzori pentru detectarea focului, senzori de mişcare PIR, senzori mag 
   netici sau alte tipuri.

■ Datorită serverului incorporat (WEB server) in unitatea CU2-01M se poate 
    utiliza controlul de la distanţă pentru toate funcţiile sistemului prin 
    browser-ul pentru Internet. Se poate asigura controlul sistemului prin  
    computer, PDA sau alt echipament;

■ Configurarea unitatii centrale si a intregului sistem este realizata prin  
    interfata ethernet, prin softurile de configurare INELS Designer şi Ma
    nager (denumite IDM), care sunt realizate pentru a funcţiona in sistemul 
    de operare MSWindows.

■ Unitatea CU2-01M are afisajul ei propriu, care indica starea curenta a 
    unitatii centrale si poate sa afiseze adresa IP a unitatii.
    Este posibil deasemenea să se sincronizeze timpul intern şi data prin  
    serverul NTP de pe Internet.

■ Se poate utiliza deasemenea soft-ul SCADA - Reliance şi OPC server.
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Unitate multifunctio-
nala

Regulator de tempera-
tura pentru camera

Regulator de tempera-
tura pentru camera

Control vocal. Cititor 

temperatura, intensitate 

de iluminare ambientală. 

Receptor / Emiţător cu 

semnal IR4 x DI senzori de 

temperatura incorpo-

ratiNTC SOPHY2L fără 

control vocal.

Butoanele permit schimbarea 

modului de funcţionare al 

regulatorului (incălzire /

răciere).

Senzor termic incorporat, NTC

Utilizată pentru controlul 

sistemului de

securitate.

Arata starea si valorile 

unui circuit de incalzire/

racire.

2 spoturi 4 spoturi 8 spoturi Cititor carduri Controler temparatura 
multifunctional

Intrerupator de perete cu 

control usor.

Senzor termic incorporat, 

NTC.

Intrerupator de perete cu 

control usor.

Senzor termic incorporat, 

NTC.

Intrerupator de perete cu 

control usor.

Senzor termic incorporat, 

NTC.

Pentru citirea media fara 

contacte (carduri cu chip si 

telecomenzi de buzunar).

Senzor termic incorporat, 

NTC.

Pentru citirea temperaturii 

din camera si podele si diri-

jarea sistemului de incalzire 

din podele.

Tastatura de control 

WSB2-80/E WTC2-21/G../E                                   WMR2-11/G../E                                 WSB2-40/G../E                         WSB2-20/G../E                              

Iesire

Numarul de butoane

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii

-

2 DI

27 V DC/25 mA

DA

-

4 DI

27 V DC/25 mA

DA

-

8 DI

27 V DC/25 mA

DA

8 A / AC 1

2 DI

27 V DC/50 mA

DA

16 A / AC 1

2 DI

27 V DC/50 mA

DA

I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

UNITATI PENTRU PERETE

GRUP DE INTERRUPATOARE DE PERETE

IART2-1/E      KEY2-01MSOPHY2/2L/G../E/ IDRT2-1/E

2 DI

27 V DC/60 mA

DA

2 DI/AI

27 V DC/20 mA

DA

4 DI/AI

27 V DC/20 mA

DA

-

24 V DC/80 mA

-

Numarul de butoane

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii

Butoanele permit 

schimbarea modului de 

funcţionare al regulatoru-

lui (incălzire /răciere).

Senzor termic incorporat, 

NTC
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Ovládací jednotka s 
dotykovým displejem

EST-2 disponuje 3.5“ barev-

ným TFT dotykovým disple-

jem s rozlišením 240x320 

pixelů v poměru stran 4:3 a 

hloubkou barev 16.7M. 

Tlačítka lze ovládat lehkým 

dotykem prstu. Ke každému 

tlačítku lze přiřadit jakouko-

liv akci v systému. 

EST-2

-

27 V DC/150 mA

-



I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

TI2-40B

Unitatea de intrări  este 

destinată conectării de 

dispozitive cu contact 

fara potential, cum ar � i: 

intrerupatoare normale, 

întrerupătoare cu reve-

nire, butoane, senzori PIR,

detectori de foc şi gaz sau 

altele.

Unitatea de intrări  este 

destinată conectării de 

dispozitive cu contact 

fara potential, cum ar � i: 

intrerupatoare normale, 

întrerupătoare cu reve-

nire, butoane, senzori PIR,

detectori de foc şi gaz sau 

altele.

Unitatea de intrări  este 

destinată conectării de 

dispozitive cu contact 

fara potential, cum ar � i: 

intrerupatoare normale, 

întrerupătoare cu reve-

nire, butoane, senzori PIR,

detectori de foc şi gaz sau 

altele.

Unitatea de intrări  este 

destinată conectării de 

dispozitive cu contact 

fara potential, cum ar � i: 

intrerupatoare normale, 

întrerupătoare cu reve-

nire, butoane, senzori PIR,

detectori de foc şi gaz sau 

altele.

Se pot conecta pana la 4 

senzori de temperatură  TC 

/ TZ cu terminale comune 

GND. 4 x intrari pentru 

senzori extern

Unitate de intrare binara Unitate de intrare binara Unitate de intrare binara Unitate de intrare binara
Unitate de intrare a 

temperaturii

IM2-20B IM2-40B IM2-80B IM2-140M

4  intrari termice

27 V DC / 25 mA

DA

14

27 V DC / 25 mA

UNITATI DE INTRARE

2 4 8

27 V DC /15 mA ( sarcina maxima a iesirii 12 V DC 60 mA pentru IM2-20B,
IM2-40B, 100 mA pentru IM2-80B

DA, intrare prin senzori externi

Convertor
digital - analog

Convertor
digital - analog

Convertor
analog - digital

Termo-valve Termo-valve

Utililzat pentru reglaj 

continuu si controlul altor 

dispozitive care necesita 

un asemenea semnal.

Utililzat pentru reglaj 

continuu si controlul altor 

dispozitive care necesita 

un asemenea semnal.

Se leaga cititor analog 

care genereaza semnal 

de tensiune si semnal de 

curent si rezistivitatea 

pasiva a senzorului. 

Pentru comutarea termo-

valvelor 0/1 in intervalul 

24-230V AC.

Pentru comutarea termo-

valvelor 0/1 24V DC sau 

controlul termovalvelor 

prin semnal 0-10V.

DAC2-04B ADC2-40M HC2-01B/AC HC2-01B/DC

4 x 0 (1)-10 V  / 10 mA

-

27 V DC/ 50 mA

DA

4 x 0 (1)-10 V  / 10 mA

-

27 V DC/ 50 mA

-

-

4 AI

27 V DC/ 50 mA

-

24-230 V AC/DI

-

27 V DC/ 20 mA

DA

24 V DC /250 mA/0-10V/DI/AO

-

27 V DC/ 20 mA

DA

DAC2-04M

Iesire

Intrare

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii

CONVERTOARE          TERMO-VALVE 
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Iesire

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii



UNITATI DE IESIRE

I N S T A L A T I I 

E L E C T R I C E  I N T E L I G E N T E

ACTUATOR PENTRU JELUZELE

JA2-02B/DC

Pentru comutarea 

aparatelor conectate si a 

sarcinilor pentru contacte 

cu potential liber.

Pentru comutarea 

aparatelor conectate si a 

sarcinilor pentru contacte 

cu potential liber.

Pentru comutarea 

aparatelor conectate si a 

sarcinilor pentru contacte 

cu potential liber.

Pentru controlul independent 

al roletelor, jaluzelelor, usii de 

la garaj....

Control independent, 

motorasele sunt controlate pe 

2 directii.

Controale electric 

individual cu tensiune 

de alimentare de 24 V 

DC , unde sensul rotirii 

motorului este dirijat prin 

schimbarea polaritatii 

tensiunii motorului.

Unitate de iesire
(2 iesiri/4 iesiri)

Unitate de iesire 
(12 iesiri)

Unitate de iesire

(1iesire/2 iesiri)

Actuator pentru jaluzele

(2 iesiri)

Actuator pentru jaluzele

(2 iesiri)

SA2-012M JA2-02B/AC

Iesire

Curent maxim

Puterea de comutare

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii

 2 DO

1A

-

27 V DC/60 mA

DA

2 DO

4A/AC3

1000 VA / AC3

27 V DC/60 mA

DA

2 DO 4 DO

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W/DC

 27 V DC/
55 mA 

27 V DC/
100mA

NU

12  DO

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240W/DC

230 V AC /50 mA

-

1 DO 2 DO

16 A/AC1 8 A /AC1

4000 VA/
AC1,384W/DC

2000VA/
AC1,192W/DC

27 V DC/40 mA 27 V DC/60 mA

DA

SA2-02M SA2-04MSA2-01B SA2-02B

ACTUATOR PENTRU DIMARE

Actuator pentru dimare
(2 iesiri)

Actuator pentru dimare
(1 iesire)

Actuator pentru dimare
(1 iesire)

Actuator pentru dimare
(1 iesire)

Actuator pentru dimare
(2 iesiri)

Pentru comutarea si 

dimarea tuturor tipurilor 

de sarcina RLC (detecta-

rea automata a tipului 

sarcinii)

Pentru comutarea si 

dimarea tuturor tipurilor 

de sarcina RLC (detecta-

rea automata a tipului 

sarcinii)

Pentru comutarea si 

dimarea tuturor tipurilor 

de sarcina RLC (detecta-

rea automata a tipului 

sarcinii)

Modul de extindere a pu-

terii pentru DIM-6. Creste 

performanta pentru 

sarcina conectata.

Pentru  control electronic 

al corpurilor de iluminat 

cu becuri economice prin 

semnal de 1-10 V.

DA2-22M DIM-6 DIM-6-3M-P LBC-02M

2 AO

2 x 500 VA

27 V DC / 30 mA

ANO

1 AO

1 x 250 VA

27 V DC / 25 mA

ANO

1 AO

1 x 2000 VA

-

-

1 AO

1 x 1000 VA

-

-

2 AO

-

27 V DC / 60 mA

-

LM2-11B

Iesire

Putere maxima la iesire:

Alimentare/
Amperaj

Masurarea temperaturii
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