


Max 64 jednotek
Sběrnice CAN
Topologie "line" s centrální 
jednotkou CU-01M (3 modul)

      systému 
Například samostatné 
řešení zabezpečovacího systému 
nebo ovládání a regulaci teploty,...

 Částečné řešení
c

Max 192 jednotek Max 544 jednotek
10 I/O modulů 
pro PLC
SCADA software

bez omezení 

komunikace 
a SCADA software 

minimal basic extended & BMS
building management system

s použitím
TCP/IP

basic
extended

BPS2-02M
Oddělovač sběrnice 
od napájecího zdroje
 

MI2-02M
Externí master sběrnice

Tecomat Foxtrot
Výkonová procesorová jednotka

Zajišťuje obsluhu 
a řízení až 64 
jednotek a přenos 
dat do centrální 
jednotky

K jedné CU2-01M 
lze připojit až 2 
moduly MI2-02M
pomocí komunikační 
sběrnice TCL2.

Malý modulární řídící a regulační systém.
Ethernet
10/100 Mbit/s
1xCIB BUS
1xTCL2 BUS
MODBUS, PROFIBUS DP, CAN
Slot pro MMC katru
OPC server

Možnost připojení až 8 x MI2-01M - 544 jednotek, 10 x I/O moduly - 134 I/O

Slouží k impedančním 
oddělení dvou větví 
sběrnice CIB od zdroje
napájecího napětí.

Umožňuje připojení 
záložních akumulátorů 
k systému INELS.

CU2-01M
CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

základní prvek systému
Ethernet
10/100 Mbits/s
2 x CIB BUS
1 x RS 232
2 x EZS control
4 x univerzální vstup
1 x tranzistorový výstup 12V
Web server

CU-01M
CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

základní prvek systému
Ethernet
10/100 Mbits/s
2 x CAN BUS
2 x RS 232
2 x EZS control
4 x univerzální vstup
1 x tranzistorový výstup 12V
Web server

Novinka! Novinka! Novinka! Novinka!

 

I/O

SCADA 
software

WEB
browser

INELS & BMS a TCP/IP

"INELS basic" je svým rozsahem 
určen zejména pro rodinnou 
výstavbu, tj. rodinné domy střední 
velikosti a byty, příp. menší 
administrativní prostory. Funkce 
systému jsou tedy přizpůsobeny 
tomuto segmentu automatizace 
budov.

"INELS extended" je svým rozsahem 
schopen pokrýt jak aplikace 
rodinných domů, bytů, aj. které 
pokrývá "INELS basic" , tak 
i rozsáhlejší aplikace segmentu 
automatizace budov. 

"INELS based on PLC" je určen pro 
tvorbu rozsáhlých a techno-logicky 
složitých aplikací v oblasti řízení 
budov, zdrojů a rozvodů tepla či 
chladu, řízení a monitorování těchto 
autonomních subsystémů v jednom 
systému BMS (building 
management system). 

Inels Designer
Manager

CU2-02M
Foxtrot

Foxtrot

MI2-02MMI2-02MMI2-02M

CU2-01M

CU2-02M

CU2-01M

CU2-02M

CU2-01M

Foxtrot

Foxtrot
Foxtrot

Foxtrot
Foxtrot

I/OI/O

INELS & BMS

Inels Manager

Inels 
Designer

Inels Manager

Inels 
Designer
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Scopul aplic aţiilor de sistem

Fără limite
fără limite...

“INELS minimal“ reprezintă
soluţii individuale şi soluţii parţiale 
în electro-instalaţii.Prin urmare 
poţi folosi sistemul numai pentru 
comandă şi control sau numai pentru 
părţi particulare din instalaţia 
electrică- ex. Pentru comanda 
încălzirii , luminei, conmanda 
jaluzelei sau sistemului de securitate.

Minimal Max. 64 unităţi Max. 192 unităţi Max. 544 unităţi fără limite

“INELS basic“ recomandat pentru  instalaţiile 
caselor familiare, vilelor ,birourilor sau 
întreprinderilor mici si mijlocii.Sistemul 
poate deservi în acest caz maximum 
64 de unităţi automatizate.

“INELS extended“ posibilitate de aplicaţii automatizate 
complexe pîna la 192 de unităţi , aplicaţii care acoperă şi 
unităţiile sistemului  “INELS basic”.

“INELS bazată pe PLC“ dedicată aplicaţiilor tehnologice complexe în construcţiile 
de dimensiuni mari prin sistemul denumit BMS (building management system).

Senzori

Acţionări

Senzori

Acţionări

Senzori

Acţionări

Senzori

Acţionări

Senzori

Acţionări

Senzori

Acţionări
...4x

MI2-02M

...10x

CLASICĂ INSTALAŢIE ELECTRICĂ INTELIGENTĂ

Cutie 
de joncţiune

Cutie 
de joncţiune



NEW! NEW!

NEW!NEW! NEW!

NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

65mm
21mm

65mm
21mm

65mm
13mm
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Elementele  de bază a sistemului
În dulapul de distribuţie…pe şine DIN

CU2-01M
Unitatea centrală,Elemental 
fundamental al sistemului,  
Ethernet 10/100 Mbps, 
2x bus CIB, 1x RS232, 2x EZS control 
de securitate, 4x universal input, 
instalare pe şine DIN.

MI2-02M
Master bus exterior,
Extensie , poate mări  
numărul unităţiilor 
conectate  la CU2-01M.

GSM2-01
Modem GSM pentru 
comunicaţia sistemului 
 INELS prin telefoane 
mobile GSM, RS232, 
Instalare pe şine DIN.

Comanda şi reglarea luminii

DA2-22M
Unitate de dimmare 
pe 2 canale, unitate 
de comandă, 2 canale VA/
canale) 2 x control
input, intrare temperatură, 
funcţii de temporizare
Instalare pe şine DIN.

LBC2-02M
Unitate de control pe 
2 canale cu ballast 
electronic pentru afişaje  
2 contacte schimbătore 
de 16 A, semnal analogic 
1-10 V, afişaj de LED 
pentru starea releelor.

LM2-11B
Modul de lumină pe 1 canal
Unitate de comandă, 1canal
(250 VA), 1x intrare 
de comandă intrare 
temperatură, funcţii de 
temporizare functions, 
în cutie de distribuţie.

 În cutia de distribuţie

Module de comandă şi control pentru dispozitive,aparate,jaluzele si încălzire

SA2-02M
Unitate de comandă pe 2 canale , 2 contacte schimbătore de 16 A , afişaj 
de LED pentru starea releelor. Control manual, instalare pe şine DIN.

SA2-01B/ SA2-02B
Unitate de comandă 
pe 2 canale , 1(2) fără 
contacte 16 A(8 A), intrare 
temperatură, instalaţie în 
cutie de distribuţie.

SA2-04M
Unitate de comandă pe 4 canale, 4 contacte schimbătore de 
16 A, afişaj de LED pentru starea releelor. Control manual, 
instalare pe şine DIN.

Convertor digital – analogic 
0(1) -10 V. Convertor de la  bus 
la semnal 0 - 10 V,  versiunea 
de 4 canale 1 - 10 V. Intrare 
temperatură,  instalaţie
 în cutie de distribuţie.

Convertor  de semnal digital-analogic

DAC2-04M
Convertor digital – analogic  0(1) -10 V
Convertor de la  bus la semnal 0 - 10 V, versiunea 
de 4 canale 1 - 10 V, instalare pe şine DIN.

DAC2-04B

Unităţile de bază ale sistemului
În interior...

Single, Double, Quadro.
Double - 2 butoane de 
două stări, măsurarea 
temperaturii interioare. 

SOPHY2/SOPHY2 L
Unitate multifuncţională, modul de voce pentru 
4 utilizatori, transmiţător/receptor IR , măsurarea 
temperaturii interioare, sensor de lumină, buton de control, 
tip “wall switch”, design Elegant.

WSB-20, 40, 80

Butoane comfortabile

Reglarea temperaturii 

Tastatură, unitate pentru 
sistemul de securitate 
şi control INELS.

IDRT2-1/ IART2-1
Termostat de cameră digital / analogic,
Unitate de control pentru corecţii la circuitul 
de încălzire pentru sistemul 
INELS, tip - design Elegant.

KEY2-01

Tastatura sigură

UNITĂŢILE sistemului INELS



RS232
INTERNET

C

0 - 10
(1-10)

2 - 90% 2 - 90%

�
C

�
C

0 - 10
(1 - 10)

2 - 90% 2 - 90%
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Topologia sistemului

Telefon mobil
modem GSM

CU2-01M

Unitate centrală Internet PDA PC www NTB laptopGSM2-01

MI2-02M
   Modul de extensie 

exterioara

BPS2-02M
Tensiune de alimentare
 cu separator de BUS

Sursă 
de alimentare 

27V

SENZORI ACTUATORI
Elemente interioare Elemente interioare

SOPHY2

În cutie de distribuţie În cutie de distribuţie

Module în cutia de distribuţie Module în cutia de distribuţie

SOPHY2
Unitate 

multifuncţională
Unitate 
multifuncţională

IART2-1 IDRT2-1 WSB-20 WSB-40 WSB-80
Termo regulatoare de cameră 

analoage şi digitale
Grupuri de comandă şi 

întrerupătoare

KEY2-01
Tastatură EZS

Transmiţător 
infraroşu  IR 

Senzor de 
temperatură

Control 
IR

Control-
comandă 

voce   

Sensor 
pentru 

măsurarea 
intensităţii de 

lumină

Sensor 
de mişcare

IM2-80B
Modul de intrare

SA2-01B
Modul 
de dimmare

Comandă 
actuator 

pe 1 canal

SA2-02B
Comandă 
actuator 

pe 2 canale

LM2-11B
Convertor digital / 
analog

DAC2/04B

Tuburi 
fluorescente

 Încălzire Tuburi 
fluorescente

 Încălzire

Becuri 
electrice

 Buton de 
comandă

Senzor de 
temperatură

  Buton de 
comandă

  Buton de 
comandă

Detector 
de apă- 

umiditate

Detector 
de mişcare

 Detector 
de fum

Sistem de 
alarmă

Eroare 
(electrică) 
de sistem

IM2-140M
Modul de intrare

SA2-02M
Comandă actuator 

SA2-04M
Comandă actuator 

Becuri 
electrice

Încălzire Becuri 
electrice

Jaluzele Fan Tuburi 
fluorescente

Becuri 
electrice

  Buton de 
comandă

DA2-22B
Regulator luminozitate

DAC2-4M
Convertor digital / 
analog

LCB2-02M
Modul 
de comandă 
iluminat 2 canale

Lumini 
halaogene

  Buton de 
comandă

Tuburi 
fluorescente

Încălzire Tuburi 
fluorescente

Încălzire

DIML Valavă motor Valavă motorDIML

DIML Valavă motor Valavă motorDIML

BUS CIB

Alt BUS CIB

         Difuzor

Senzor de 
temperatură

  Buton de 
comandă

  Buton de 
comandă

Detector 
de apă- 

umiditate

Detector 
de mişcare

 Detector 
de fum

Sistem de 
alarmă

Eroare 
(electrică) 
de sistem



TECOMAT FOXTROT

...o mică
parte dintr-o

 orchestră
mare!

Tecomat Foxtrot foloseşte module proiectate pentru instal
Modulul de bază include un procesor, inputuri / outputuri şi sisteme de 

comunicaţii

Design modular, compatibili-
tate, simplicitate

Back-up al memoriei de 
până la 200 de ore

Setarea adreselor modulelor 
periferice

Indicator optic I/O

Primul canal de comunicaţii 
CH1 RS232

Magistrală master CIB pen-
tru 32 de unităţi electrice 

conectate pe magistrala cu 

Alimentarea la 24V curent 
continuu

Bus intern pentru module 
de expansiune

Reţea ethernet 10/100 

In puturi/outputuri

Webserver  inclus 

Slot pentru card MMC de 
până la 2 GB

Programare în timpul 
funcţionării

Back-up pentru software

In puturi/outputuri

24V DC supply

Bus intern pentru module 
de extindere 

NOU!

Al doilea canal CH2 – interfaţă 
opţională pentru sub-module

tip U

Tecomat Foxtrot oferă:
Pentru integrarea instalaţiilor uzuale  ale construcţiilor cu 

 Sisteme de siguranţă şi semnalare a alarmelor de incendiu (sisteme de 
alarmă electronice, sisteme electronice de luptă împotriva incendiilor)

 Încălzire, căldură şi ventilaţie, aer condiţionat (HVAC)
 Măsurare a consumului şi control pentru toate tipurile de energie 

(management al energiei)
 Sisteme de acces – uşi, porţi, control al accesului
 Monitorizare a liftului şi scării rulante
 Monitorizare centralizata a imaginii şi sunetului 

Pentru aplicaţii industriale:
 Intrări rapide pentru conectarea mai multor dispozitive de scanare incrementală
 Măsurarea perioadei şi a defazajului pentru conectarea unui generator la faze
 Performanţe de calcul ridicate – 0.2 ms/1000 instrucţiuni

Tecomat Foxtrot
Este un nou sistem de control care conţine:

 Un procesor ultra-performant cu posibilităţi de comunicaţie extinse
 Intrări şi ieşiri integrate
 Posibilităţi de I/O-uri de la distanţă
 Reţea rapidă de tip ethernet 10/100 Mbps
 Un nou format de conectare a elementelor instalaţiei electrice 
 Web server
  şiere

Tecomat Foxtrot  cientă atât pentru aplicaţii locale mici, cît şi pentru tehnologii com-
plexe de dimensiuni mari!
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